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Характеристики данных, принимаемых со спутников SPOT

   SPOT satellite spectral bands and resolutions 

 

 

sensor electromagnetic spectrum pixel size spectral bands  

SPOT 4  

Monospectral 
B1 : green 
B2 : red 
B3 : near infrared 
B4 : mid infrared (MIR)  

10 m 
20 m 
20 m 
20 m 
20 m  

0.61 - 0.68 µm 
0.50 - 0.59 µm 
0.61 - 0.68 µm 
0.78 - 0.89 µm 
1.58 - 1.75 µm 

SPOT 1 
SPOT 2 
SPOT 3  

Panchromatic 
B1 : green 
B2 : red 
B3 : near infrared 

10 m 
20 m 
20 m 
20 m 

0.50 - 0.73 µm 
0.50 - 0.59 µm 
0.61 - 0.68 µm 
0.78 - 0.89 µm 

  

 



Комплекс приема

Исходные данные
Первичная 
обработка

Данные уровня L0

Сервер обработки и архивации

Назначение данных L0 на 
калибровку Калибровка. 

Создание обзорных снимков. 
Оценка облачного покрытия

Станции обработки

Единый 
каталог 
данных с 

локальными 
обзорными 
снимками 

Архив 
файлов 
данных

Назначение калиброванных 
данных на геопривязку. 

Используются только данные с 
облачностью менее 10%

Географическая привязка 
изображений. 

Получение уточненных 
обзорных снимков

Привязанные 
данные и 
обзорные 
снимки

Калиброван-
ные данные и 
обзорные 
снимки

Центры приема в ДВ РЦПОД , ЗС РЦПОД и Самара -Информспутник

Сервер обработки и архивации

Назначение данных L0 на 
калибровку

Калибровка. 
Создание обзорных снимков. 
Оценка облачного покрытия
для исторических данных

Станции обработки

Единый 
каталог 
данных с 
обзорными 
снимками

Единый 
архив 
файлов 
данных

Назначение калиброванных 
данных на геопривязку. 

Используются только данные с 
облачностью менее 10%

Географическая привязка 
изображений. 

Получение уточненных 
обзорных снимков

для исторических данных

Данные для 
единого 
каталога

Информационный центр в ИКИ РАН

Удаленные пользователи 
архивов 

WEB

WEB

Общая схема поступления, обработки, хранения информации и
доступа к ней пользователей системы



Покрытие данными SPOT территории России за 2008 год



Пример динамического интефейса со слоями (пожар, гарь, облет)



Выбор данных SPOT

Cообщения об пожаре

Результат выбора данных

по зоне пожара



Контуры гарей по контрольным облетам



Контуры гарей по контрольным облетам



Контуры гарей по контрольным облетам



Автоматическая процедура оконтуривания гарей



Интерфейс совмещенного анализа разновременных изображений



Выделение вырубок по данным Landsat (2007г) и SPOT (2008г)



Спасибо за внимание


