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Одним из трендов в хранении и обработке данных дистанционного зондирования (ДДЗ) является их обработка на удаленном сервере. Лидером среди облачных платформ для геопространственного анализа данных является Google Earth Engine. Она позволяет использовать огромные вычислительные мощности компании Google для обработки ДДЗ. Прототип платформы был представлен в 2009 году на Международной конференции ООН по изменению климата в Копенгагене. В 2010 году на следующей конференции ООН по изменению климата в Канкуне, проект был запущен.
Платформа Google Earth Engine это каталог данных, интегрированный с высокопроизводительным кластером серверов для параллельных вычислений. Доступ к системе и управление осуществляется через интерфейс прикладного программирования (API). Пользователь создаёт сценарии обработки данных в интерактивной среде разработки на языке JavaScript либо Python. Все вычисления проводятся на удаленном сервере, не тратится время на загрузку и обработку снимков, что обеспечивает оперативное создание прототипов и визуализацию результатов «на лету». Базовая схема работы с платформой Google Earth Engine представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Базовая схема работы с платформой Google Earth Engine
С каждым годом увеличивается использование Google Earth Engine в научных исследованиях. На данный момент более 7200 научных работ содержат упоминание о Google Earth Engine. Наибольшее количество этих публикаций принадлежит Китайским учреждениям. В России платформа Google Earth Engine пока не обрела достаточную популярность. За 14 лет существования  платформы Google Earth Engine она упоминается только в 65 научных публикациях с участием российских ученых.
Автор доклада проводит знакомство с интерфейсом платформы Google Earth Engine, которое осуществляется на примере скриптов использованных для обработки больших массивов ДДЗ при разработке методик выделения границ водоемов и границ распространения воздушно-водной растительности в Иваньковском водохранилище.

Также рассмотрена работа с каталогом данных Google Earth Engine и возможность загрузки пользователем своих наборов геопространственных данных. Использование и обработка загруженных данных рассматривается на примере сопоставления измерений температуры водной поверхности буями дрифтерами в Каспийском море со значениями температуры полученной по данным сенсоров спутников серии Landsat, что было использовано для уточнения алгоритмов расчета температуры поверхности моря по ДДЗ.

Исследования по автоматизации обработки больших массивов ДДЗ на основе платформы Google Earth Engine с целью разработки новых методических подходов к оценке гидроэкологического статуса водного объекта выполнены в рамках темы № FMWZ-2022-0002 Государственного задания ИВП РАН. Часть работы по уточнению алгоритмов расчета температуры поверхности моря по данным продуктов Landsat выполнены при поддержке гранта РНФ N 23-77-00027 «Исследование климатической изменчивости термогидродинамического режима Каспийского моря по данным дистанционного зондирования», https://rscf.ru/project/23-77-00027/.

