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В докладе представлен обзор многолетних натурных подпустниковых измерений в районе выноса реки Мзымта в северо-восточной части Черного моря. В период с 2018 по 2026 гг. выполнено 42 выхода в море и 865 CTD-станций. Океанологические измерения включали в себя измерения с помощью CTD-зонда RBR-concerto, портативного турбидиметра Apera и отбор морских проб в поверхностном слое для дальнейшего восстановления концентрации взвешенного вещества классическим весовым методом. В качестве основных спутниковых данных были использованы архивы оптических данных высокого пространственного разрешения Landsat-8/9 (сенсор OLI) и Sentinel-2 (сенсор MSI). Отдельное внимание уделено обоснованию методики восстановления поля мутности на основе натурных и дистанционных методов измерения. В докладе представлены основные результаты, полученные за весь период исследований. Представлены оценки расчетов скорости краткосрочного смещения границ плюма под влиянием ветрового поля. Показано, что глубина интрузии речных вод стабильна и составляет 2–4 метра. Горизонтальные (поверхностные) масштабы плюмов во много раз превышают вертикальные масштабы. Представлены результаты валидации стандартных спутниковых алгоритмов ACOLITE (Nechad, Dogliotti) и алгоритма C2RCC для восстановления поля мутности и концентрации взвешенного вещества. Исключение быстродинамичного сдвига границы плюмы показало высокую связь in-situ и спутниковых данных (R2 = 0.98). Получено, что алгоритм C2RCC оптимален при низких концентрациях взвешенного вещества (10–50 г/м³). А для восстановления мутности морской воды: алгоритм Nechad эффективен для низких значений мутности, а Dogliotti — в периоды паводков (>100 NTU). Доказана возможность использования стандартных спутниковых алгоритмов для восстановления поля мутности в рамках полученных границах их применимости.
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