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Подспутниковые натурные измерения,  

результаты которых вошли в веб-сервис 

 

Геленджик (Чёрное море)  

2014, 2015, 2016 

Балтика (Калининградская область)  

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 

Сочи (Чёрное море)  

2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 

Темрюк (Азовское море) 2019 

Дагестан (Каспийское море) 

2021, 2022, 2023, 2024  



AD – ADCP (акустический доплеровский профилограф течений) 

ДР – дрифтеры 

МЕ – метеостанция 

СТ – CTD-зонд 

Заставка веб-сервиса INSAP 



Записи ADCP за 14 июля 2021 г. в юго-восточной части Балтийского моря 

Двумерный график скорости течения 

Двумерный график направления течения 

Двумерный график обратного  
рассеяния 



Данные ADCP о скорости течения за 14 июля 2021 г. в STS 



Совместное использование спутниковых данных и данных ADCP  

для определения трехмерной структуры вихревого диполя  



Пример включения данных лагранжевых дрифтеров в STS 



Совместное использование спутниковых данных и данных  

лагранжевых дрифтеров   

для определения скоростей в вихревом диполе  



Совместное использование спутниковых данных и данных  

in-situ для определения границы плюма  

Запись трека судна вдоль границы плюма р. Мзымта, определенной визуально,  

наложенная на синхронное изображение  OLI Landsat-8 за 28 апреля 2026 г. 



Совместное использование спутниковых данных и данных  

судовой метеостанции для определения влияния ветра  

на распространение плюма р. Мзымта 

Скорость и направление ветра (стрелочки) по данным судовой метеостанции,  

наложенное на изображение OLI Landsat-8 за 5 мая 2026 г. 

   



Совместное использование спутниковых данных и данных  

CTD-зонта для определения трехмерной структуры  

плюма р. Мзымта 

Расположение станций измерений с помощью CTD-зонда и турбидиметра,  

наложенное на синхронное изображение OLI Landsat-8 за 5 мая 2026 г. 

  



Пример включения данных CTD-зонда и турбудиметра на 

конкретной станции измерений 
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